
Piso

Techo

Perilla

Cable Nº 10 - 12 AWG

Entrada de 
agua fría

Ideal para un solo punto de agua, brindando agua caliente ilimitada

Sensor contra sobrecalentamiento

Doble resistencia blindada que evita el contacto del agua con la 
corriente, no hay riesgo de descarga eléctrica

Sistema de seguridad: Termostato y Válvula de sobrepresión, 
suministrando agua caliente de forma instantánea

Control multitemperatura

Se requiere llave térmica de 25 - 32 AMP y cable numero 10 - 12 
AWG (dependiendo del voltaje)

Características:
Relax: 
1. Tres temperaturas fijas, con medidor de temperatura directa. Incluye 
ducha teléfono.
Comfort: 
2. Además del punto 1, se puede graduar la temperatura del fluído del 
agua. Incluye ducha teléfono y barra deslizante con jabonera.
Premium: 
3. Además de los puntos 1 y 2, incluye pantalla digital de temperatura. 
Incluye ducha teléfono y barra deslizante con jabonera.

D Eficiencia
energética

3,63                  5                            5

Para otras consultas, comunicarse al: 
T. (511) 700 3545 
    (511) 700 3518
Correo electrónico: 
Servicio.Clientett@pe.bosch.com

www.bosch-climate.pe
www.instalamostutermabosch.com

Therman                           Therman
Bosch Termotecnología Perú

Doble 
resistencia 
blindada

Años de garantía             2 años 2 años            3 años


